
System Stopaq FN 4200 Technologia doszczelnieñ po³¹czeñ ko³nierzowych

System przeznaczony do wype³niania przestrzeni pomiêdzy 
skrêcanymi elementami po³¹czenia ko³nierzowego                   
na ruroci¹gach nara¿onych na ró¿norodne warunki 
atmosferyczne. Materia³ niepalny.

Gwarantuje pe³n¹ szczelnoœæ po³¹czenia ko³nierzowego 
oraz zabezpieczenie antykorozyjne wewnêtrznej uszczelki.

W³aœciwoœci:

szczelne wype³nienie wolnej przestrzeni

³atwa aplikacja pistoletem 

jednorodna struktura bez koniecznoœci stosowania 
podk³adu gruntuj¹cego

zatrzymanie procesów korozyjnych stalowych 
elementów po³¹czenia

³atwoœæ insta lacj i  w ka¿dych warunkach 
atmosferycznych

œwietna przyczepnoœæ do powierzchni stalowej

odpornoœæ na wiêkszoœæ zwi¹zków chemicznych

IZOLACJA PRZECIWKOROZYJNA 

WEWN¥TRZ PO£¥CZENIA KO£NIERZOWEGO

FN 4200

1. Powierzchniê ko³nierza i œrub 

oczyœciæ materia³em œciernym.

2. Na obwodzie po³¹czenia 

ko³nierzowego na³o¿yæ paski              

z taœmy papierowej.

Za pomoc¹ pistoletu wt³oczyæ 

masê FN 4200 w przestrzeñ 

po³¹czenia ko³nierzowego.

taœma papierowa

Instrukcja technologiczna

3. Za pomoc¹ szpachelki wyrównaæ 

wt³oczon¹ masê.

Usun¹æ papierow¹ taœmê. 

4. Wype³nion¹ przestrzeñ pokryæ 

taœm¹ Stopaq CZ o szerokoœci 

50mm. 

Taœmê na³o¿yæ z zak³adk¹           

na obwodzie min. 100 mm.

5. Na ca³ym obwodzie po³¹czenia 

na³o¿yæ taœmê STOPAQ 

Outerwrap w celu zabezpiecze-
     nia przed promieniowaniem UV 

oraz uszkodzeniami 

mechanicznymi.
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Certyfikat TUV

System Stopaq FN 4100 Technologia zabezpieczeñ przeciwkorozyjnych

Technologia przeznaczona do zastosowañ na podziemnych ruroci¹gach. 
Temperatura nak³adania od -40°C do +30°C.

Materia³ niepalny.

Gwarantuje:

doszczelnienie koñcówek rur ochronnych oraz zabezpieczenie 
œrubunków na ko³nierzu

jednorodna struktura bez koniecznoœci stosowania podk³adu 
gruntuj¹cego

zatrzymanie procesów korozyjnych stalowych elementów chronionych

³atwoœæ rêcznej aplikacji 

elastyczny i miêkki przy nak³adaniu w pe³nym zakresie temperatur

odpornoœæ na wiêkszoœæ zwi¹zków chemicznych 

mo¿liwoœæ ponownego zastosowania po czasowym usuniêciu

TRWALE ELASTYCZNA ANTYKOROZYJNA MASA DOSZCZELNIAJ¥CA, PROFILUJ¥CA
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